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Bruker- og monteringsveiledning
Rocky Sportsvogn ett-barn, type WCL-217A
VIKTIG: Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk!

Vennligst les følgende veiledning nøye. Riktig bruk og vedlikehold av vognen er svært viktig.
Advarsler:

· Vognen er ikke beregnet for barn under ½ år

· Barnets totalvekt må ikke overstige 17 kg

· Plasser ikke mer enn 3 kg i kurven under vognen og 1 kg i lommen bak

· Forlat aldri barnet uten tilsyn i vognen

· Følg produsentens anvisninger

· Sørg for at barnet er korrekt fastspent i fem-punktsselen
· Mavebeltet skal kun benyttes sammen med skrittbeltet.

· Tillat ikke barnet å stå i vognen eller på fothvileren
· Heng ikke varer på håndtaket eller på vognen da dette kan forårsake at vognen velter

· Ikke bruk annet tilleggsutstyr enn det som er anbefalt av produsenten

· Påse at barnet ikke kan komme i klem eller skade seg når du gjør tilpasninger eller endringer på vognen

· Sett alltid på alle bremsene når vognen parkeres

· Påse at alle sikkerhetslåser / bremser er i ”låst” posisjon før barnet settes i vognen

· Setet skal bare benyttes dersom barnet er gammelt nok til å sitte selv uten hjelp

· Direkte sollys kan gi barnet sterke forbrenninger. Vær oppmerksom på at vognens kalesje ikke gir nødvendig beskyttelse mot solen

Montering:
1    
For å åpne sportsvognen

1A
Press ned låsehåndtaket som sitter på det bakre røret. (Blått håndtak på høyre side).

1B
Hold i håndtaket og løft vognen forsiktig mens vognen foldes ut.


Påse at alle låsemekanismer ”klikker” i posisjon.
2
 Montering av frontaksel
2A
Akselen presses opp til det ”klikker” på plass (med bremseplaten vendt forover).


Akselen kan løsnes ved å trykke på låsetappene på undersiden av akselen.
3
Montering av fronthjul. (Fronthjulene blir levert parvis.)
3A
Fjern beskyttelsene på akseltappene og sett hjulene på.

For å ta av hjulene – trykk på utløseren og ta av hjulene.

4
Montering av bakre aksel

4A
Press akselen opp (med bremsearmen pekende bakover) til det ”klikker” på plass.
5
Montering av bakre hjul – se punkt 2
6
Montering av sikkerhetsbøyle for barnet
6A
Klem inn låsetappene på hver side og trykk sikkerhetsbøylen på rammen.

7
Montering av sikkerhetsstropp til sikkerhetsbøyle

Monter på sikkerhetsstroppen i front rundt sikkerhetsbøylen.
8
Festing av barnet i sikkerhetsselen
Advarsel: Bruk alltid sikkerhetsselene!
Fem-punkts sikkerhetssele medfølger for sikring av barnet på følgende måte:

· Press klemmene inn i sentrallåsen til vingene på klemmene festes med et ”klikk” i sentrallåsen.

· Lengden på selen justeres ved å skyve spennene på skulder-, midje- og skrittselene.

· Juster alltid lengden på selen når barnet endrer sittestilling.

9
Justering av seterygg
9A
For å legge seteryggen ned, trekk justeringsstangen på baksiden av seteryggen opp og senk seteryggen ned.
9B
For å løfte seteryggen helt opp til sittende stilling, hold stoffet på hver side unna og løft seteryggen til den låses i 

posisjon. 
10
Justering av fothvileren
10A
Løft eller senk fothvileren til ønsket posisjon ved å trykke inn låseknappen som er festet på hver side 

av fothvileren. 

- Fothvileren kan foldes inn.

11
Fronthjul – sving / låsing

- Sving på fronthjul kan låses ved å trykke ned hendel på fremre rør.

NB! Låsing på fronthjul kan løsne på dumpete vei.
12
Håndtak – Endring av stilling

- For å endre stillingen på håndtaket, løft låsen på hver side.  

NB! Ved bruk av håndtaket motsatt vei / barnet mot deg, bør frontakselen vendes på grunn av svinging.


(Se punkt 2 for vending av frontaksel.)
13
Bruk av bremser
13A
Trykk bremsehendelen ned for å sette bremsen på.
13B
Løft bremsehendelen for å frigjøre bremsen.

Det er brems på både front- og bakhjul.

Husk alltid å sette på bremsene når vognen parkeres!

14
Montering av fotpose (hvor dette er bestilt)
14A
Legg fotposen under fothvileren og over sikkerhetsbøylen.
14B
De øvre klipsene festes til rammen på begge sider.

15
Sammenlegging av sportsvognen
15A
Lukk kalesjen, fjern evt. fotposen og sett på bremser. 

15B
Stå bak vognen. Klem inn den røde sikkerhetsknappen på håndtaket. Klem inn utløseren og trykk håndtaket forsiktig ned.
15C
Skyv nå den røde sikkerhetslåsen (som sitter på venstre siden av rammen) ned og legg vognen helt sammen til den 

låses i sammenslått posisjon. 

Vedlikehold:
Undersøk og vedlikehold vognen regelmessig for å sikre at alle låse- og sikkerhetsmekanismer fungerer som de skal. Sørg for å holde vognen ren og unngå direkte sollys over lengre tid.
Alt stoff som lar seg fjerne, kan vaskes ved 30 grader med mildt vaskepulver. Påse at det er helt tørt før det settes på vognen. Prøv å unngå direkte sollys ved tørking.

Nyttige råd:

Hvis hjulene piper/knirker, smør de med en silikonbasert spray eller tynn olje. Sørg for at sprayen eller oljen trenger inn i akslinger og lagre.

Ved bruk av vognen på stranden, sørg for å vaske av all sand og salt fra hjulene og andre mekaniske deler etterpå.
Stoffet i vognen skal ikke renses eller benyttes blekemidler på.

Stoff og trekk som ikke kan tas av, kan vaskes med våt svamp med mildt vaskemiddel. Påse at stoffet er helt tørt før vognen slås sammen.
For å unngå jordslag eller mugg, sørg alltid for at vognen er helt tørr før den slås sammen. Sørg for at det er god ventilasjon der vognen oppbevares.

Undersøk regelmessig vognens deler og tilstramming av skruer, muttere og andre tilstrammingsmekanismer. Sørg alltid for umiddelbart å skifte ut eller reparere bøyde, slitte og ødelagte deler med deler godkjent av Hamar Produkter AS.

Hamar Produkter AS
Postboks 1001, 2305 HAMAR  

Tlf. 62 53 44 27 / Faks: 62 53 41 79

E-post: post@hamarprodukter.no

